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Das Blocksystem

Mit 23 optimierten Blocktypen bietet das Easyblock-System maximale Flexibilitdt bei Pla-
nung und Ausfuhrung einer Statzmauer. Im Baukastenprinzip kénnen verschiedene Mauerfor-
men von Ecken, Kurven bis Abstufungen fur individuelle Projekte realisiert werden. Die gro3-
formatigen, vorgefertigten Betonblécke mit austauschbaren Oberfldchen gewdhrleisten
eine exakte Ausrichtung und hohe statische Sicherheit. Stitzmauern bis zu einer Héhe von
4 m /5,6 m sind mittels geprtifter Regelstatiken mit vorgefertigten Aufbauschemata planbar,
Mauerhéhen von 10 Metern und mehr sind mit eigener Projektstatik méglich. Das System wird
in vielen europdischen Landern erfolgreich eingesetzt.

Blockarchitektur
Noppen
fur korrekte
Ausrichtung bei vertikaler
oder geneigter Mauer
Trapezform
fur bis zu 320 cm Kurvenradien
mit unterschiedlichen Tiefen fir
unterschiedliche Statikanforderungen
Oberflache Nut
mit unterschiedlichen fur Verschiebesicherung

Steinoptiken



Vorteile fur Endkunden

+ Vielseitige Einsatzbereiche

Das Blocksystem wird im Garten- und Landschaftsbau, bei Hang- und Béschungssicherungen,
bei Seeufer- und Flussrandsicherungen sowie bei Infrastrukturprojekten jeglicher Art einge-
setzt.

+ Schnelle, flexible und wartungsfreie Bauweise

Gerade, eckiqg, stufig oder kurvig — selbst enge Radien ab 320 cm lassen sich problemlos rea-
lisieren. Die Ausfihrung kann als Schwergewichts- oder Geogittermauer nach Eurocode 7 er-
folgen — wahlweise mit einer Neigung von 3,6 Grad oder in vertikaler Bauweise. Mit Easyblock
entstehen stabile Mauern bis zu einer H6he von 10 Metern und mehr mit eigener Projektstatik.
Im Vergleich zu anderen Stutzmauern weist Easyblock den absolut geringsten Wartungsauf-
wand Uber Jahrzehnte auf.

4 Konvexe AuBBenkurve 5 Konkave Innenkurve 6 Lange & kurze Abstufungen

+ Naturnahe Optik

Die Natursteinoptik figt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die prdzise Eckausbildung
ohne sichtbare Fase verleiht der Mauer eine hochwertige und geschlossene Anmutung. Aus-
zuwdhlende Oberfldchendesigns erméglichen kreativen Gestaltungsspielraum und individu-
elle Lésungen.

+ Direktlieferung auf die Baustelle

Alle benétigten Bldcke und Komponenten werden termingerecht direkt zum Einsatzort gelie-
fert. Das erméglicht einen reibungslosen Projektstart und beschleunigt den Bauablauf.






Vorteile fur euch

+ Systemlosung mit geprufter Regelstatik

Das Easyblock-System mit 23 Blocktypen ist eine flexible Systemlésung im Baukastenprinzip
mit gepriften Standards. Dadurch ergibt sich eine optimale Kostentransparenz, auf Basis
einer zuverldssigen Planungs- und Kalkulationsgrundlage.

Die Regelstatik umfasst die Mauertypen Schwergewichtsmauer vertikal und geneigt und die
Variante mit Geogitter-Rickverankerung fur unterschiedliche Geléndetypen und deren Last-
falle sowie unterschiedlichen Bodentypen. Die Nachweisfihrung erfolgt fir Deutschland
gem. DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054 fir die Bemessungssituation BS-P und fur
Osterreich gem&aB ONORM EN 1997-1 bzw. ONORM B 1997-1 fir die Bemessungssituation BS1
sowie die Schadensfolgeklasse CC2.

Mauertypen

MT.Vert MT.Neig MT.Gitter
Schwergewichtsmauer Schwergewichtsmauer Geogittermauer
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Effiziente Planung

Durch geprufte Standards und Softwareunterstitzung kénnen Stitzmauern effizient geplant,
Varianten schnell verglichen und die Machbarkeit bereits in einer frihen Phase gepruft wer-
den. FUr unterstitzende Expertise legen wir groBen Wert auf persénlichen Support durch un-
sere Easyblock-Ingenieure.

Konfigurator Geotech. Software CAD-Daten
Schnelle Vorplanung Individuelle Projektstatik Vorgefertigte Komponenten

¥ Vorplanung mittels Konfigurator fiir Standardmauern

v
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Mit unserem Online-Konfigurator werden Standardmauern inklusive Mengenermittlung der be-
nétigten Blockvarianten effizient vorgeplant. Unterstitzung dabei bietet ihr lokaler Partner.

Geotechnische Software fur Projektstatik

Fur anspruchsvollere Projekte ist das Easyblock-System in der Planungssoftware vollsténdig
integriert und unterstutzt eine individuelle statische Bemessung.

Regelschnitte und CAD-/3D-Daten

Vorgefertigte Wandaufbauten und Regelschnitte mit unterschiedlichen Héhen als CAD-Daten
kédnnen einfach und zeitsparend in die Planung oder in Bestandsprojekte integriert werden und
sorgen fur eine saubere korrekte Plandarstellung.

Einfache und rechtssichere Ausschreibung

Fertige Ausschreibungstexte stehen zum Download bereit und beinhalten eine klare System-
beschreibung fir Leistungsverzeichnisse.



Ausfuhrliche Dokumentation

Die technische Richtlinie umfasst Dokumente fiir die Ubersicht des Blocksystems, Schritte fir
die Mauererrichtung und unterschiedlichen Mauerformen sowie Aufbauschemata von
Stutzmauern basierend auf den Baugrundparametern der Mauerstatik.
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Regelschnitte

Erdreich

Bei jedem Geldndetyp
zeigen Regelschnitte
den grundsdatzlichen
Aufbau der Stutzmau-
er in das Geldande. Bei
den Schwergewichts-
mauern ein Regel-
schnitt mit und ein
Regelschnitt ohne
Fundament. Bei Geo-
gittermauern ein Re-
gelschnitt ohne Fun-
dament.

Filtervlies

40 cm
—

Drainageschotter
Kantkorn 16/32

Héhe H Stitzmauer

Drainagerohr

Erdreich

Frosttiefe bzw.
mind. 100 cm

Regelschnitt mit Fundament MT.Neig mit Fundament




Errichtungsschritte

Illustrationen zeigen
Ubersichtlich die
Schritte fur die Errich-
tung einer Schwerge-
wichtsmauer oder ei-
ner Geogittermauer
und auf welche Be-
sonderheiten Acht ge-
geben werden muss.

Mauerformen

Geldnde A

Hinterfillung H
Mauerreihen J

Filtervlies [T

Aushub B

Drainagerohr

Fundament 'F

Frostschutzschicht 'E

K Einbindetiefe

Planum D

Untergrund C

I1lustrationen der Mauerformen veranschaulichen
Aufbauméglichkeiten der vertikalen und geneigten
Mauer wie Ecken, Kurven und Abstufungen, bei denen
jeweils spezifische Blocktypen in definierten
Verlegemustern erforderlich sind.




Vorteile fur Errichter

+ Wirtschaftlichkeit mit System

Das Easyblock-System erméglicht eine effiziente Projektabwicklung mit klar kalkulierbaren
Kosten und hoher Marge. Durch Optimierungen in Produktion, Handhabung und Ressourcen-
einsatz entsteht ein deutlicher wirtschaftlicher Vorteil gegentber herkémmlichen Stitzmau-
erlésungen.

v Mehr Projekte in gleicher Zeit

Durch den geringen Zeitaufwand pro Baustelle kénnen zuséatzliche Auftrdge angenom-
men werden, was die Auslastung erhéht und den wirtschaftlichen Nutzen steigert.

v Marge und Kostenstruktur

Die solide Kalkulationsbasis entsteht durch reduzierte Lohnstunden und den Entfall zu-
satzlicher Gerdtekosten — ein Kleinbagger genlgt fir den gesamten Aufbau. Damit er-
gibt sich ein Kosten- und Zeitvorteil gegeniiber Ublichen Betonmauern und Gabionen.

Beispiel Errichtungszeit und -kosten: Stiitzmauer 25 m Ldnge + 2,0 m Héhe =50 m?

Easyblock-Mauer Winkelstutzmauer Natursteinmauer Ortbetonmauer Gabionenmauer

Tage
6T

Gesamtdauer

Tage

0T+

Gesamtkosten

Easyblock-Mauer
Winkelstitzmauer
Natursteinmauer
Ortbetonmauer
Gabionenmauer

Materialkosten

Easyblock-Mauer
Winkelstitzmauer
Natursteinmauer
Ortbetonmauer
Gabionenmauer



Easyblock-Blocksystem — 23 Blocke in 3 Gruppen

Base Blocks

Standard Blocks

S

267 kg
60x 60 cm

Top Blocks
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120 x 60 cm

T60

-L
438 kg
120 x 60 cm
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Jeder Block ist 40 cm hoch. easyblock

B150
904 kg 1.240 kg
120 x 90 cm 120 x 120 cm 120 x 150 cm

S120
850 kg 1.005 kg 1.190 kg
120 x 90 cm 120 x 120 cm 120 x 150 cm

&

S60-LH

296 kg 613kg 296 kg
60x 60 cm 120 x 60 cm 60x 60cm

S60-FB
362 kg 389 kg
60x90cm 120 x 60 cm

<

T60-FB
178kg 530 kg 281 kg
60x 60 cm 120 x 60 cm 120 x 60 cm

T60-LH T60-R T60-RH
234 kg 438 kg 234 kg
60x60cm 120 x 60 cm
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